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Scheibenreiniger-Frostschutz Art.-Nr.: 900310
\ABSCHNITT 1 Bezeichnung des Stoffes, bzw. des Gemisches und des Unternehmens
Produktidentifikator: Scheibenreiniger-Frostschutz

Relevante identifizierte Verwendungen des  Frostschutzmittel
Stoffs oder Gemischs:

Verwendungen, von den abgeraten wird:  Zur Zeit keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

Hersteller / Lieferant: Technolit GmbH
Industriestr. 8 36137 GroRenliider
Telefon: +49 (0) 6648 / 69-0 Fax: +49 (0) 6648 / 69-569
Auskunftgebender Bereich: Qualitatssicherung E-Mail: info@technolit.de
Dr. U. Halle
Tel.: +49 (0) 6648 / 69-0 Mo. - Do.: 7.15 — 16.00 Uhr / Fr. 7.15 — 14.00 Uhr
Giftnotruf Berlin: Tel.: +49 (0) 30 / 30686 790
ABSCHNITT 2 Mogliche Gefahren (*)

Einstufung des Stoffes oder Gemischs
Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (*)

GHS02 - Flamme H225 Flam. Lig. 2
Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
GHS07 — Ausrufezeichen H319 Eye Irrit. 2

Verursacht schwere Augenreizung.

Einstufung geman Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

F-Leichtentziindlich. R11 Leichtentziindlich.

Besondere Gefahrenhinweise fiir Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der

Menschtnd Uimielt ,Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG“ in der letztgiiltigen
Fassung.

Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus

der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (*)
Piktogramm(e) und Signalwort des Produkts:

GHS02 - Flamme Signalwort: Gefahr
GHSO07 — Ausrufezeichen

Gefahrbestimmende Komponente zur Enthalt: Entfallt.
Etikettierung:
Gefahrenhinweise: H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise: P210 Von Hitze, heifen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P303+P361 BEl BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
+P353 Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/ duschen.
P305+P351 BEI BERUHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser
+P338 ausspllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter
ausspllen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/ drztliche Hilfe hinzuziehen.
Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung PBT: Nicht anwendbar.
vPVB: Nicht anwendbar.
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Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahren- F — Leichtentztndlich.
bezeichnung des Produktes: é

Gefahrbestimmende Komponente zur Enthalt: Entfallt.
Etikettierung:
R-Sétze: R11 Leichtentziindlich.
S-Satze: S 2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
S 7 Behalter dicht geschlossen halten.
S16 Von Zindquellen fernhalten — Nicht rauchen.
S46 Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett
vorzeigen.
Zusétzliche Hinweise: Die beim Umgang mit Chemikalien Gblichen Vorsichtsmal3nahmen sind zu
beachten.
Sonstige Gefahren: PBT: Nicht anwendbar.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: vPvB: Nicht anwendbar

ABSCHNITT 3 Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen ()

Chemische Charakterisierung: Gemische
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. EINECS-Nr. Bezeichnung Gew. -%  Einstufung gemaR Verordnung Einstufung gemaf RL
Reg.-Nr. (EG) Nr. 1272/2008 67/548/EWG

64-17-5 200-578-6 Ethanol 50-100% Flam. Liqg. 2, H225 F
01-2119457610-43 Eye Irrit. 2, H319 (*) R11

107-21-1 203-473-3 1,2-Ethandiol 2,5-10% STOT RE 2; H373 Xn
01-2119456816-28 Acute Tox. 4; H302 R22

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iiber Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe (*)

Bezeichnung Gew.-%

Duftstoffe <5%

Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der aufgefiihrten H- und R-Satze ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4 Erste-Hilfe-MaBRnahmen (*)

Beschreibung der Erste-Hilfe Maftnahmen:  Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.

Nach Einatmen: (*) Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Warme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt
konsultieren. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt: Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend. Mit Wasser und Seife waschen.

Nach Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spllen. Arzt
konsultieren.

Nach Verschlucken: Mund aussptilen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiflihren, sofort Arzt
zuziehen.

Hinweise fur den Arzt:

Wichtigste akute und verzogerte auftretende Schwindel, Doppeltsehen von Gegenstdnden und andere typische Trunkenheitsmerkmale,
Symptome und Wirkungen: Erbrechen, Bewusstlosigkeit. Reizwirkung auf Haut, Augen und Atmungsorgane.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
Spezialbehandlung:
ABSCHNITT 5 MaBnahmen zur Brandbekampfung
Loschmittel: Geeignet: CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. Groferen Brand mit Wasser-
spruhstrahl oder alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
Ungeeignet: Keine Daten vorhanden.
Besondere vom Stoff oder Gemisch Bildung explosionsfahiger Dampf-/Luftgemische mdglich. Bei unvollstandiger Verbrennung

ausgehende Gefahren: kann Kohlenmonoxid CO entstehen. Dampfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich am

Boden. Entziindung Uber gréRere Entfernung maoglich.
Hinweise fir die Brandbekémpfung: Siehe unter Abschnitt 8. Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhangigem Atemschutzgerat
tragen. Gefahrdete Behalter in der Umgebung mit Wassersprihstrahl kihlen.

ABSCHNITT 6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung ()

Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen,  Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten. Nackte Flammen ausléschen.

Schutzausriistungen und in Notfallen Ziindquellen entfernen. Nicht rauchen. Funken vermeiden. Kontakt mit Haut, Augen und

anzuwendende Verfahren: . . . . . o . . - .
Kleidung vermeiden. Dampfe nicht einatmen. Betroffene Raume grindlich beliiften. Vorsichts-
maflnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Umweltschutzmafinahmen: (*) Eindringen in Kanalisation, Gruben, Keller und Gewasser verhindern. Mit viel Wasser
verdiinnen. Bei Freisetzung gréfRerer Mengen zustandige Behoérden informieren.

Methoden und Material fir Riickhaltung und - Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)

Reinigung: aufnehmen. Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen. Fiir ausreichende
Liftung sorgen.

Zusétzliche Hinweise: Es besteht Explosionsgefahr.

Verweis auf andere Abschnitte: Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur personlichen

Schutzausristung siehe Abschnitt 8. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.
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ABSCHNITT 7 Handhabung und Lagerung ()
Handhabung

Schutzmafinahmen zur sicheren Flr gute Beliuftung/ Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz sorgen. Langeren oder wieder-
Handhabung: holten Kontakt mit der Haut vermeiden.

Hinweise zum Brand- u. Explosionsschutz: ~ Z{indquellen fernhalten — nicht rauchen. MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung
treffen.

Lagerung

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderung an Lagerraume und Behélter:  \/on direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wéarme- und Ziindquellen fernhalten. In gut
verschlossenen Gebinden kuhl und trocken lagern. Gesetze und Vorschriften zur Lagerung
und Verwendung wassergefahrdender Stoffe beachten. An einen kiihlen Ort lagern.

Zusammenlagerungshinweise: Vorschriften/ technische Regeln zur Zusammenlagerung brennbarer Flissigkeiten beachten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behalter dicht geschlossen halten.

Klassifizierung nach Betriebssicherheits- Leichtentztndlich.
verordnung (BetrSichV):

Lagerklasse: (*) 3 Entziindbare Flissigkeiten (TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern)
Spezifische Endanwendungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
ABSCHNITT 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche Schutzausriistung ()

Zu Uiberwachende Parameter (*)
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr.: Bezeichnung: Wert:
64-17-5 Ethanol AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 960 mg/m?3, 500 ml/m?
(50-100%) 2(Il); DFG, Y
107-21-1 1,2-Ethandiol AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 26 mg/m3, 10 ml/m?
(2,5-10%) 2(l); DFG, EU, H, Y, 11
IOELV Kurzzeitwert: 104 mg/m?3, 40 ml/m?
(Europaische Union) | Langzeitwert: 52 mg/m?, 20 ml/m?
Haut
DNEL-Werte
64-17-5 Ethanol
Oral DNEL (population) 87 mg/kg bw/day Long-term — systemic effects
Dermal DNEL (population) 206 mg/kg bw/day Long-term — systemic effects
DNEL (worker) 343 mg/kg bw/day Long-term — systemic effects
Inhalativ DNEL (population) 950 mg/m? Acute — local effects
114 mg/m?* Long-term — systemic effects
DNEL (worker) 1900 mg/m? Acute — local effects
950 mg/m? Long-term — systemic effects
PNEC-Werte
64-17-5 Ethanol
PNEC 0,63 mg/kg dw | (Boden)
PNEC STP 580 mg/l (380)
PNEC aqua 0,96 mg/l (fresh water)
0,79 mg/l (marine water)
2,75 mg/l (intermittent releases)
PNEC sediment 3,6 mg/kg dw | (fesh water)

2,9 mg/kg dw | (marine water)

Zusatzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen und Tabellen.

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert. E = einatembare Fraktion, A = Alveolengéngige Fraktion. | Spb.-Uf. = Spitzenbegrenzung — Uberschreitungsfaktor (1 bis 8) und Kategorie
(I, I) far Kurzzeitwerte. "= =" = Momentanwert. Kategorie (I) = Stoffe bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe, (Il) =
Resorptiv wirksame Stoffe. | BGW = Biologischer Grenzwert. Probennahmezeitpunkt: a) keine Beschréankung, b) Expositionsende, bzw. Schichtende, c) bei
Langzeitexpostion: nach mehreren Schichten vorangegangenen Schichten, d) vor nachfolgender Schicht, e) nach Expositionsende .... Stunden. | Sonstige Angaben:
ARW = Arbeitsplatzrichtwert, H = hautresorptiv. Y = Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung von AGW und BGW nicht befiirchtet werden. Z = Ein Risiko
der Fruchtschadigung kann auch bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht ausgeschlossen werden (s. TRGS 900). DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft (MAK-
Kommission). AGS = Ausschuss fiir Gefahrstoffe.

Begrenzung und Uberwachung der Technische MaRnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz
Exposition: personlicher Schutzausriistungen.

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung Raumliftung bzw. Absaugung, MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladung.

technischer Anlagen:

Empfohlene Uberwachungsverfahren: Raumluftliberwachung zur Ermittlung der Wirksamkeit der Liftung und/oder der Notwendigkeit fir die

Verwendung von Atemschutzgeraten unter Beachtung der DIN EN 689.
(,Arbeitsplatzatmosphére: Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegeniiber chemischen Stoffen zum Ver-
gleich von Grenzwerten und Mess-Strategie®).

Personliche Schutzausriistung
Personliche Schutzausriistung ist in ihrer Ausfihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -
-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.
Allgemeine Schutz- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Von Getranken, Nahrungs- und
und Hygienemaltnahmen: Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen. Berlihrung mit
den Augen und der Haut vermeiden. Dampfe und Spriihnebel nicht einatmen.
Atemschutz: Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.
Das Tragen von Atemschutz, mit Ausnahme von belifteten Hauben/Helmen, darf keine standige MaRnahme sein. Die

Tragezeitbegrenzung ist durch eine tatigkeitsbezogene Gefahrdungsbeurteilung unter Einbeziehung eines Arbeits-
mediziners zu ermitteln. Dabei ist die BGR 190 zu beriicksichtigen.

Handschutz: (*) Schutzhandschuhe.
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestéandig gegen das Produkt/den Stoff/die Zubereitung sein. Aufgrund
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Augenschutz:
Korperschutz:

ABSCHNITT 9

fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt/die Zubereitung/das
Chemikaliengemisch abgegeben werden. Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten,
Permeationsraten und der Degradation.

Handschuhmaterial: Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus
mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb
vor dem Einsatz Uberpriift werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials: Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren
und einzuhalten.

DichtschlieRende Schutzbrille.

Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbestandige Sicherheitsschuhe oder -stiefel.

Wenn Hautkontakt auftreten kann, fir die Losung undurchlassige Schutzkleidung tragen.

Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegend physikalischen und chemischen Eigenschaften

Erscheinungsbild

Aggregatzustand: fliissig Farbe: griin Geruch: parfimiert, charakteristisch Geruch: nicht bestimmt
pH-Wert: Neutral.

Schmelzpunkt / Schmelzbereich: Nicht bestimmt.

Siedepunkt / Siedebereich: 78 °C

Flammpunkt: 19 °C

Ziindtemperatur: 410 °C

Entzindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.

Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

Selbstentziindlichkeit:
Explosionsgefahr:

Untere Explosionsgrenze:

Obere Explosionsgrenze:

Dampfdruck bei 20°C:

Dichte bei 20°C:

Relative Dichte:

Dampfdichte:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Loéslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):

Viskositat (dynamisch/kinematisch):
Lésemittelgehalt:
Organische Losemittel:
EU-VOC:
Festkorpergehalt:

Sonstige Angaben:

ABSCHNITT 10

Reaktivitat:

Chemische Stabilitat:

Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen:
Thermische Zersetzung:

Zu vermeidende Bedingungen: (*)
Unvertragliche Materialien:
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: (*)

ABSCHNITT 11

Angaben zu toxikologischen Wirkungen:

Akute Toxizitat
Keine Daten verfugbar.

Primére Reizwirkung — an der Haut:
Primare Reizwirkung —am Auge: (*)
Sensibilisierung:

Toxizitat bei wiederholter Verabreichung:
Karzinogenitat:

Mutagenitat:

Reproduktionstoxizitat:

Weitere Hinweise:
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Das Produkt ist nicht selbstentzlindlich.
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische moglich.

3,2 Vol. %
53,0 Vol. %
57,0 hPa
0,856 g/cm?

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Vollstédndig mischbar.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Keine Daten verfligbar.
Keine Daten verfugbar.
Keine Daten verfligbar.

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

Stabilitit und Reaktivitit (*)

Keine Daten verfugbar.

Keine Daten verflgbar.

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.

Warme, Flammen, Funken.

Starke Oxidationsmittel.

Bei thermischer Zersetzung kdnnen verschiedene Substanzen entstehen, deren genaue
Zusammensetzung von den Zersetzungsbedingungen abhéangt. Bei Brand Bildung von
Kohlenmonoxid CO und Kohlendioxid COz.

Toxikologische Angaben *x

Keine Reizwirkung.

Reizwirkung.

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Keine Daten verfligbar.

Keine Daten verfligbar.

Keine Daten verfligbar.

Keine Daten verfugbar.

Einatmen konzentrierter Dampfe sowie orale Aufnahme fihren zu narkoseahnlichen
Zustanden und zu Kopfschmerzen, Schwindel, etc.
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ABSCHNITT 12

Toxizitat

Aquatische Toxizitat:

Persistenz und Abbaubarkeit:

Verhalten in Umweltkompartimenten
Bioakkumulationspotential:

Mobilitét im Boden:

Okotoxische Wirkungen
Wassergefahrdungsklasse:

Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung:

Andere schéadliche Wirkungen:

ABSCHNITT 13

Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung:

Abfallschliissel gemafR Abfall-
verzeichnis-Verordnung (AVV):

Verpackung
Verunreinigte Verpackung / Empfehlung:

Leihverpackung:

Sonstige Behalter:

Empfohlenes Reinigungsmittel:

Umweltbezogene Angaben

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

1 (Selbsteinstufung nach VwVwS): schwach wassergefahrdend
PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

Hinweise zur Entsorgung

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf
weiterverarbeitende Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten kénnen andere
Entsorgungswege erforderlich sein; im Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder lokale
Behorde zu Raten ziehen.

Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen
lassen. Wenn moglich dem Recycling zuflihren, ansonsten in zugelassener Anlage verbren-

nen oder deponieren.
Die Abfallschlisselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen
Anwendungsbezogen. Die fir die Anwendung giiltige Abfallschlisselnummer kann dem Européaischen
Abfallkatalog entnommen werden.

Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

Behalter vollstandig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung
zufuhren. Entsorgung der Behalter nur unter Absprache mit den értlichen Behérden.

Nach optimaler Entleerung sofort dicht verschlossen und ohne Reinigung dem Lieferanten
zuriickgeben. Es ist Sorge zu tragen, dass keine Fremdstoffe in die Verpackung gelangen!
Vollstandig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung
zufiihren. Vorsicht! Riickstdnde in den Behaltern kdnnen eine Explosionsgefahr darstellen.
Ungereinigte Behalter nicht zerschneiden, durchléchern oder schweillen.

Wasser, ggf. mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14 Angaben zum Transport (*)
UN-Nummer

ADR/IMDG/IATA: UN 1170

OrdnungsgeméaBe UN-Versandbezeichnung

ADR: 1170 ETHANOL, LOSUNG (ETHYLALKOHOL, LOSUNG)

IMDG: ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

IATA: ETHANOL SOLUTION

Transportgefahrenklassen
ADR

Klasse:

Gefahrzettel:

IMDG; IATA

Class:

Label:
Verpackungsgruppe
ADR, IMDG, IATA:
Umweltgefahren
Marine pollutant:
Besondere Vorsichtshinweise fiir
den Verwender:

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr:
(Kemler-Zahl)

Massengutbeférderung geman
Anhang Il des MARPOL-Uberein-
kommens 73/78 und geméaR IBC-
Code:

Transport / Weitere Angaben (*)
ADR

Begrenzte Menge (LQ):

Freigestellte Mengen (EQ):

Befoérderungskategorie:
Tunnelbeschrankungscode:
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3 (F1) Entziindbare flissige Stoffe
3

3 Entziindbare flissige Stoffe
3

1]
Nein.

Achtung: Entzundbare flissige Stoffe.
33

Nicht anwendbar.

1L

Code: E2

Hoéchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 mi
Hochste Nettomenge je AuRenverpackung: 500 ml
2

D/E
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IMDG
Limited quantities (LQ): 1L
Excepted quantities (EQ): Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
UN ,,Model Regulation*: UN1170, ETHANOL, LOSUNG (ETHYLALKOHOL, LOSUNG), 3, I

ABSCHNITT 15 Rechtsvorschriften

Vorschriften zur Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:  Beschaftigungsbeschrankungen fiir Kinder und Jugendliche nach Richtlinie 94/33/EG und den
entsprechenden nationalen Vorschriften beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche nach § 22 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) sowie werdende und
stillende Mutter nach §§ 4 und 5 Verordnung zum Schutz der Mitter am Arbeitsplatz (MuSchArbV) beachten: D.h., wenn
nicht sichergestellt ist, dass die unter Abschnitt 8 genannten Arbeitsplatzgrenzwerte unterschritten werden, durfen
Jugendliche sowie werdende und stillende Mutter nicht beschéftigt werden.

Stdrfallverordnung: Stoffgruppe 7 (Leichtentziindliche Flissigkeiten): Mengenschwellen beachten.
Klassifizierung nach Betriebssicherheits- Leichtentztindlich.
verordnung (BetrSichV):
Technische Anleitung Luft (TA-Luft): Klasse Anteil in %

NK  50-100
Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung gemal VwVwS): schwach wassergeféahrdend
Stoffsicherheitsbeurteilung: Das Gemisch wurde keiner Sicherheitsbeurteilung unterzogen.

16. Sonstige Angaben

Die in diesem SDB enthaltenen Informationen gelten ausschlieRlich fir die Produkte, auf die sich dieses Blatt bezieht. Die obigen Informationen haben wir nach unserem
besten Wissen zum Zeitpunkt der Herausgabe zur Verfligung gestellt. Es wird kein Anspruch auf Vollstandigkeit bzw. Fehlerfreiheit erhoben, die obige Information darf
daher nur als Richtlinie betrachtet werden. Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten. Nicht ausgefiillte Rubriken beruhen darauf, dass die Daten nicht
bekannt sind bzw. dass Erfahrungen nicht vorliegen. Die Firma tbernimmt keine Haftung und kann nicht fir Schaden, die durch den Umgang oder Kontakt mit dem
obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden. Wenn das Produkt in anderen Zubereitungen, Formulierungen oder Mischungen verwendet wird, muss
sich der Anwender notwendigerweise vergewissern, ob sich die Klassifizierungen der Gefahren geéndert haben. Die Aufmerksamkeit des Benutzers wird darauf
gezogen, dass andere Gefahren entstehen kénnen, wenn das Produkt fir andere Zwecke verwendet wird als fiir diejenigen, fir die es empfohlen wurde. In solchen
Fallen koénnte eine erneute Bewertung nétig sein und sollte von dem Benutzer durchgefiihrt werden. Dieses SDB sollte nur dahingehend verwendet und reproduziert
werden, dass die notwendigen MaBnahmen in Bezug auf Gesundheitsschutz und Sicherheit bei der Arbeit ergriffen werden koénnen. Es fallt unter den
Verantwortungsbereich der Anwender, die gesamten in diesem Dokument enthaltenen Informationen an (eine) nachfolgende Person(en) weiterzuleiten, die auf
irgendeine Art und Weise mit diesem Produkt in Kontakt kommt/kommen, es handhabt/handhaben oder verwendet/verwenden. Es sollte Uiberpriift werden, ob die im
SDB zu Verfligung gestellten Informationen angemessen sind, bevor sie an Kunden / Personal weitergeleitet werden.

Hinsichtlich erforderlicher Schutzausrustung verweisen wir auf unsere Produkte aus dem Bereich , Technolit Arbeitssicherheit”.

Gefahrenhinweise auf die in Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen wird
GemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Gemal Richtlinie 67/548/EWG:
R11 Leichtentzlindlich.
R22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

Abkiirzungen und Akronyme:

ADR Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Stralke
Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
AOX Adsorbierbare organische Halogenverbindungen
BimSchV Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
CAS Chemical Abstracts Service
EC Effektive Konzentration
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals
IATA-DGR International Air Transport Association — Dangerous Goods Regulations
IBC-Code Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beforderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut
ICAO-TI International Civil Aviation Organization-Technical Instructions
IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID International Univorm Chemical Information Database
LC Letale Konzentration / Lethal concentration
LD Letale Dosis / Lethal dose
MARPOL Maritime Pollution Convention — Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
PBT Persistent, bioakkummulierbar, toxisch
RID: Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giiter

Reglement internationale concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous
Goods by Rail)

TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

VOC Volatile organic compounds (fllichtige organische Verbindungen)

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

WGK Wassergefahrdungsklassen gem. Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe — VwVwS, Deutschland
WGK 1 WGK 1 = schwach wassergefahrdend | WKG 2 = wassergefahrdend | WKG 3 = stark wassergefahrdend

Mit Erscheinen dieses Sicherheitsdatenblattes werden alle vorhergehenden Sicherheitsdatenblatter fir dieses Produkt ungiiltig.

* Daten gegenuber Vorversion geandert [(*) - Unterpunkt / ** Abschnitt komplett gedndert]

Dieses SDB entspricht formal der EG-Verordnung Nr. 1907/2006.

Inhaltliche Angaben, die nach dieser Verordnung notwendig sind/werden, werden in der vorgegebenen Zeit und nach Kenntnis der erforderlichen
Informationen nachgetragen bzw. erganzt.
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